Kali B

Parametry techniczne

Usytuowanie bramek i maszynowni w platformie

Kali B 900 Kali B 1100
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Specyfikacja Opcje
Wysokos¢ podnoszenia : do3m + Malowanie w dowolnym kolorze palety RAL
Udzwig : 300 kg » Rézne materiaty i kolory wypetnienia furtek i
Wymiary podestu [mm]  : Kali B 900-90: 900 x 1360 barierki (poliweglan komorowy, pleksi)
Kali B 1100-90: 1100 x 1360 « zasilanie 230V z falownikiem
Kali B 900: 900 x 1400 * kasety wezwan i dyspozycji sterowane
Kali B 1100: 1100 x 1400 kluczykiem lub dzojstikiem
Szerokos¢ otwarcia furtki  : 900 mm + Zabezpieczenie przed niepowotanym uzyciem
Otwieranie furtek . reczne poprzez zdalne zataczanie zasilania
Gtebokos¢ podszybia : 60 mm
Naped : Srubowy
Funkcja tagodnego startu : tak
Predkosc : maks. 0,06 m/s
Poziom hatasu : nie przekracza 50dB
Silnik : 1,5kwW
Zasilanie : bateryjne

opcjonalnie 3-fazowe, 400V, 50 Hz
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